
Anschlag- und Tragfähigkeitstabelle

einfach
direkt

einfach
geschnürt

einfach umgelegt Neigungswinkel β
über 6°
bis 45°

über 45°
bis 60°

bis 6°

Lastanschlagfaktor

WLL [kg] mit einer SpanSet-Rundschlinge, Hebeband
und 1-Strang-Rundschlingen-Gehänge

über 6°
bis 45°

über 45°
bis 60°

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,12 1,0 0,8

1.000
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
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80.000
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1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
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14.000
21.000
28.000
35.000
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140.000
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1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000

100.000
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1.400
2.100
2.800
3.500
4.200
5.600
7.000

10.500
14.000
17.500
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
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1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
7.500

10.000
12.500
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000

700
1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400

11.200
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
84.000

112.000
140.000
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1.120
2.240
3.360
4.480
5.600
6.720
8.960

11.200
16.800
22.400
28.000
33.600
44.800
56.000
67.200
89.600

112.000

500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
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25.000
30.000
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800

1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000

12.000
16.000
20.000
24.000
32.000
40.000
48.000
64.000
80.000

500 kg
1.000 kg
2.000 kg
3.000 kg
4.000 kg
5.000 kg
6.000 kg
8.000 kg

10.000 kg
15.000 kg
20.000 kg
25.000 kg
30.000 kg
40.000 kg
50.000 kg
60.000 kg
80.000 kg

100.000 kg

500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000
15.000
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100.000
150.000 kg

2,1 1,5

1.050
2.100
4.200
6.300
8.400

10.500
12.600
16.800
21.000
31.500
42.000
52.500
63.000

750
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000

12.000
15.000
22.500
30.000
37.500
45.000

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

direkt
über 6°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

WLL [kg] mit SpanSet-Rundschlingen,
Hebebändern

Neigungswinkel β
geschnürt
über 45°
bis 60°

direkt über
6° bis 45°

geschnürt
über 6° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

¤¤
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WLL [kg] mit 4-Strang
Rundschlingen-Gehänge*

¤¤

* Bitte beachten:
Tragfähigkeiten gelten nur für
symmetrische Lasten und gleiche
Stranglängen!

Bei asymmetrischen Lasten
verwenden Sie die Lastanschlag-
faktoren der
2-Strang-Gehänge!

Internet: www.spanset.de Telefon: +4 9 (0 ) 2 4 5 1 4 8 3 1 0
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